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Tabel 4, Reductiepotentieel

Let op: Het reductiepotentieel is bij elkaar opgeteld. Echter is bij de reducerende maatregelen enige over-
lap. Op het moment dat er een energiebesparende maatregel wordt uitgevoerd neemt het totale energie-
verbruik af. Dit heeft invloed op de mate van reductie van andere maatregelen. Bijvoorbeeld het schoon-
houden van koelapparatuur levert een reductie op van 10% op het energieverbruik van de koelapparatuur. 
Stel dat het voltage wordt ook gereduceerd. Daarbij neemt het totale elektriciteitsverbruik met circa 10% 
af. Hiermee daalt ook het elektriciteitsverbruik van de koelapparatuur, waardoor de CO

2
- emissiereductie 

van deze maatregel afneemt.

Stap Maatregel Reductiepotentieel

Scope 1

GB1 - Isolatie van de schil 3

GB6 - Isolatie van de schil 11

GC1 - Ruimteverwarming 3

GC3 - Ruimteverwarming 0,1

Scope 2

FC4 - Aandrijvingen 0,4

FD5 - Productkoeling 1

GB1 - Isolatie van de schil 17

GB6 - Isolatie van de schil 39

GC3 - Ruimteverwarming 1

GC7 - Ruimteverwarming 4

GD5 - Ruimteventilatie 3

GD7 - Ruimteventilatie 2

GF1 - Binnenverlichting 2

GF3 - Binnenverlichting 0,02

GF4 - Binnenverlichting 1

Scope 3

A07 - Voedselverspilling door registratie op hoofdlijnen 65

A08 - Good housekeeping afval 5

Toepassen maatregelen EML met betrekking tot gasbesparingen 3

Toepassen maatregelen EML met betrekking tot elektriciteitbesparingen 14

Totaal 176

Scope 1

Groen gas 171

Elektrisch rijden 10
Zonneboilers 4

Scope 2

Groene stroom 712

Scope 3

Tafellinnen 4

Schoner wagenpark leveranciers 5

Leveranciers met combitransport voor leveringen 0,03

Groen gas -4

Elektrisch rijden -2

Zonneboilers 1

Groene stroom 140

Totaal 1.042

CO�� die overblijft voor compensatie

Zonder maatregelen 2.414

Bij preventie 2.238

Bij duurzaam inkopen 1.372

Bij preventie + duurzaam inkopen 1.355C
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5. Scope 1: Directe CO
2
-emissie

De totale hoeveelheid directe CO
2
-emissie is voor het jaar 2024 berekend op 192 ton. Figuur 4 en 5 geven 

de verdeling van de CO
2
 emissie in scope 1 per onderwerp weer.     

Figuur 4, Directe CO
2
-emissie scope 1

Figuur 5, Directe CO
2
-emissie scope 1  gekwantificeerd 

figuur 4

Gas: 89%

Brandstof verbruik eigen wagenpark: 5%
Koelgas: 5%

figuur 5
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5.1  Gasverbruik

Het gebouw wordt voor 27% verwarmd door aardgas en het tapwater wordt voor 100% verwarmd door 
aardgas. In de keuken wordt gas gebruikt. In 2024 is er geen ‘groen’ gas ingekocht.
                
   

Figuur 6, CO
2
-emissie door gasverbruik

Figuur 7, Gasverbruik gekwantificeerd

figuur 6
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Verwarmen kamers: 0%

Verwarmen zalen: 19%

Verwarmen restaurant: 0%

Verwarmen hotelbar: 0%

Verwarmen overige ruimten : 6,0%

figuur 7
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5.2  Brandstofverbruik

De brandstof van het eigen wagenpark (in eigendom of lease) is met 10 ton CO
2
 goed voor 5,2% van scope 

1. In 2024 is er in totaal 115.000 km gereden. Hiervan is 39% gereden met elektrische voertuigen en 17% 
met hybride voertuigen.

5.3  Koelgasverbruik

In 2024 is er koelgas bijgevuld. Hiermee is 10 ton CO
2
 vrij gekomen, wat goed is voor 0,43% van scope 2. 

Zie tabel 5.           

Tabel 5, Koelgas 

5.4  Reductiepotentieel scope 1

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de CO
2
-uitstoot in scope 1 te verlagen.

Preventiemaatregelen
Als alle maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten (EML) die voortkomen uit de EED-audit worden 
uitgevoerd levert dat een reductie op van 17 ton CO

2
. Dit is 8,9% van scope 1.

Duurzame inkoop scope 1
� - Als u overgaat op de inkoop van 100% groen gas (bijvoorbeeld biogas), dan levert dat een reductie 

op van 171,5 ton CO
2
.Dit is 89,4% van scope 1.

� - De aanschaf van een volledig elektrisch wagenpark levert een reductie op van 10 ton CO
2
.

� - Indien u 50 m2 aan zonneboilers zou plaatsen neemt de inkoop van gas af met 2.500 m3 aardgas. 
Hierdoor neemt de emissiereductie af met 4 ton CO

2
. Dit is 2,3% van scope 1.

� 

Tabel 6, reductiepotentieel in scope 1

CO₂₂-emissiereductie scope 1 emissiereductie

Ton CO₂₂ % Scope 1

GB1 - Isolatie van de schil 2,9 1,5%

GB6 - Isolatie van de schil 10,8 5,6%

GC1 - Ruimteverwarming 3,1 1,6%

GC3 - Ruimteverwarming 0,1 0,1%

Groen gas 171,5 89,4%

Elektrisch rijden 10,1 5,2%

Zonneboilers 4,4 2,3%

Type koelmiddel Aantal kg bijgevuldEmissiefactor (kg/ CO2-emissie (ton)

R134a 5 1300 6,5

R410a 2 1924 3,8

Totaal 10,3
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6. Scope 2: Indirecte CO
2
-emissie

De totale hoeveelheid indirecte CO
2
-emissie is voor het jaar 2024 berekend op 712 ton. Figuur 8 en 9 ge-

ven de verdeling van de CO
2
 emissie in scope 2 per onderwerp weer.    

Figuur 8, Scope 2 emissie

Figuur 9, Scope 2 emissie gekwantificeerd

figuur 8

Elektriciteitsverbruik: 
100%

Stadswarmte: 0%

Eigen wagenpark elektrisch: 0%

figuur 9
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6.1  Elektriciteitsverbruik

In figuur 10 en 11 is de verdeling van het elektriciteitsverbruik weergegeven ten opzichte van scope 2. 
Het elektriciteitsverbruik is met 712 ton CO

2
 goed voor 100% van scope 2. In 2024 is er groene stroom 

ingekocht. Dit is 7% van de totaal ingekochte elektriciteit. De groene stroom die uit Nederlandse bronnen 
afkomstig is, komt voor 100% uit zon, 0% uit waterkracht, 0% uit stortgas, 0% uit biomassa en 0% uit 
windernergie.

Figuur 10, CO
2
-emissie door elektriciteitsverbruik

Figuur 11, elektriciteitsverbruik gekwantificeerd

figuur 10
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figuur 11
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6.2  Stadswarmte

Er is geen gebruik gemaakt van stadswarmte.

6.3  Zakelijk vervoer elektrische voertuigen

Het elektriciteitsverbruik van het eigen wagenpark (in eigendom of lease) is met 0,0 ton CO
2
 goed voor 

0,0% van scope 2. In 2024 is er in totaal 45.000 km gereden met volledig elektrische voertuigen.  
            

“De uitstoot in scope 2 verlagen kan bijvoorbeeld door de inkoop 
van 100% groene stroom”

i

Foto Moritz Lange op Unsplash

6.4  Reductiepotentieel scope 2

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de CO
2
-uitstoot in scope 2 te verlagen.

Preventiemaatregelen
� Als alle maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten (EML) die voortkomen uit de EED-audit wor-

den uitgevoerd levert dat een reductie op van 71 ton CO
2
. Dit is 10% van scope 2.

� 
Duurzame inkoop
� 
� - Als u overgaat op de inkoop van 100% groene stroom uit Nederland neemt de CO

2
-emissie af met 

712,3 ton CO
2
. Dit is 100% van scope 2.

� 

Tabel 7, Reductiepotentieel in scope 2

CO₂₂-emissiereductie scope 2 emissiereductie

Ton CO₂₂ % Scope 2

FC4 - Aandrijvingen 0,4 0,1%

FD5 - Productkoeling 1,2 0,2%

GB1 - Isolatie van de schil 16,9 2,4%

GB6 - Isolatie van de schil 39,1 5,5%

GC3 - Ruimteverwarming 0,9 0,1%

GC7 - Ruimteverwarming 4,4 0,6%

GD5 - Ruimteventilatie 3,3 0,5%

GD7 - Ruimteventilatie 2,2 0,3%

GF1 - Binnenverlichting 2,4 0,3%

GF3 - Binnenverlichting 0,0 0,0%

GF4 - Binnenverlichting 0,5 0,1%

Groene stroom 712,3 100,0%
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7. Scope 3: Indirecte overige CO
2
-emissie

De totale hoeveelheid indirecte overige CO
2
-emissie is voor het jaar 2024 berekend op 1.510 ton. Figuur 

12 en 13 geven de verdeling van de CO
2
-emissie in scope 3 weer.    

Figuur 12, Scope 3 emissie

Figuur 13, Scope 3 emissie

Figuur 12

3.1 Drinkwaterverbruik (m3); 1%
3.1 Wasgoed (kg); 7%

3.1 Maaltijden & consumpties (aantal); 
49%

3.2 Brandstof energieopwekking (m3); 2%

3.2 Elektriciteit (kWh); 9%

3.3 Zakelijk vervoer (km); 0,4%

3.4 Leveranciersvervoer (km); 3%

3.5 Afval (kg): 5%

3.5 Afvalwater (m3); 1%

3.6 Zakelijk vervoer prive wagenpark (km); 0,02%

3.6 Zakelijk vervoer vliegreizen (km); 0%

3.7 Woon-werkverkeer (km); 15%

3.9 Bezoekersvervoer (km); 7%

Figuur 13
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7.1  Waterverbruik

In 2024 is 14.921 m3 water verbruikt. De emissie van het waterverbruik is 13 ton CO
2
. Dit is 1% van scope 

3. Figuur 14 geeft de verdeling van het waterverbruik weer.

Figuur 14, Waterverbruik

7.2  Wassen

Het wassen van textiel is met 106 ton CO
2
 goed voor 7% van de scope 3 emissies. Figuur 15 geeft de 

verdeling van de CO
2
-emissie weer. In 2024 is er 169.289 kg textiel gewassen. In het jaar daarvoor was 

dit 190.507 kg textiel.

Figuur 15, Was per onderdeel

Figuur 14

Douchen/baden: 33,7%

Wastafels: 6,9%

Toiletten/urinoirs: 16,8%

Keuken/overig: 42,5%

Zwembad: 0,0%

Figuur 15

Was van overnachten: 
83,6%

Was van restaurant: 16,4% Was van vergaderen: 0,0%

Was overig: 0,0%
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7.3  Food&Beverage

F&B of eten en drinken is met 743 ton CO
2
 goed voor 49% van de scope 3. Figuur 16 en 17 geven de verde-

ling van de maaltijden en consumpties weer. Onder overig vallen de consumpties die niet genuttigd zijn 
bij het ontbijt, lunch of diner.

Figuur 16, CO
2
-emissie door F&B

Figuur 17, F&B gekwantificeerd

Figuur 16

Ontbijt: 22%

Lunch: 10%

Diner: 42%

Vergaderen: 13%

Overig: 13%

Figuur 17
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7.4  Aardgas

In 2024 is er 96.392 m3 aan aardgasequivalenten ingekocht Bij de productie hiervan komt 34 ton CO
2
 vrij. 

Dit is 2% van scope 3.

7.5  Elektriciteit

In 2024 is er 1.700.618 kWh aan elektriciteit ingekocht. Bij de productie hiervan komt 140 ton CO
2
 vrij. Dit 

is 9% van scope 3.

7.6  Zakelijke reizen

In 2024 is er 115.000 km zakelijk gereden met het eigen wagenpark. Bij de productie van de brandstof of 
elektriciteit komt 6 ton CO

2
 vrij. Dit is 0,4% van scope 3.

7.7  Leveranciers

Gemiddeld genomen zijn er 28 leveranciers per week geweest. Dit is goed voor 47 ton CO
2
-emissie per 

jaar, dit is 3,11% van scope 3.

In scope 3 komen categoriën terug die ook al eerder in de rapportage aan bod zijn geweest, zoals zakelijke 
reizen eigen wagenpark, aardgas en elektriciteit. Dit betreft geen dubbeltelling, maar is juist een splitsing 
van de emissies. In scope 3 vindt u de zogeheten  “Well to tank” of ketenemissies. Het gaat hierbij om een 
deel van de CO

2
-uitstoot die vrijkomt bij de productie van brandstoffen, aardgas en elektriciteit. In eerdere 

scopes komt de uitstoot aan bod die vrijkomt bij de verbranding van brandstoffen, aardgas en het gebruik 
van elektriciteit en warmte.

i
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7.8  Afval

De afvalproductie is met 77 ton CO
2
 goed voor 5% van de scope 3 emissies. De emissiefactor van afval 

verschilt per afvalstroom. In figuur 18 zijn de hoeveelheden per afvalstroom zichtbaar en figuur 19 en 20 
geven de CO

2
-emissie per afvalstroom weer. 

Figuur 18, Hoeveelheid per afvalstroom

Figuur 19, CO
2
-emissie door afvalproductie

Figuur 18
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Figuur 19
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Figuur 20, CO
2
-emissie door afvalproductie

7.9  Afvalwater

In 2024 is er 14.921 m3 water naar de afvalwaterzuivering gegaan. Bij de verwerking van het afvalwater 
komt 8 ton CO

2
 vrij. Dit is 0,6% van scope 3.

7.10  Zakelijk vervoer privé autos

In totaal is er 2.000 km zakelijk gereden met privé-auto’s. Hiermee is 0,29 ton CO
2
 vrijgekomen, wat goed 

is voor 0,019% van scope 3. 

7.11  vliegreizen

In 2024 zijn er geen zakelijke vliegreizen geweest.

7.12  Woonwerkverkeer

Gemiddeld hebben 74 medewerkers per dag gewerkt. Dit is goed voor 230 ton CO
2
-emissie per jaar, dit is 

15,26% van scope 3.

Figuur 20
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7.13  Mobiliteit in sope 3

Mobiliteit komt in scope 3 in meerdere categoriën terug. Hieronder de verdeling van de mobiliteitsemissies 
in scope 3.

Figuur 21, Verdeling emissies vervoer in scope 3

Figuur 22, Hoeveelheid CO
2
-emissies vervoer in scope 3

Figuur 21
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Figuur 22
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7.14  Reductiepotentieel scope 3

Preventiemaatregelen scope 3
� - Voedselverspilling kan worden tegengaan door te monitoren wat er wordt weggegooid. Hierdoor 

kan er minder voedsel worden ingekocht en hoeft er minder geproduceerd te worden. Dit levert een 
besparing op van 65,4 ton CO

2
. Dit is 4,3 % van scope 3. De besparing zit in categorie 3.5.

� - Door restafval beter te scheiden zal er minder afval verbrand worden in de verbrandingsovens. Af-
valverbranding zorgt voor een substantiële CO

2
-emissie, dit in tegenstelling tot recycling. Dit levert 

een besparing op van 4,6 ton CO
2
. Dit is 0,3 % van scope 3. De besparing zit in categorie 3.5.

� - Indien alle maatregelen uit de EML worden uitgevoerd met betrekking tot het reduceren van het 
gasverbruik, daalt de CO

2
-emissie in scope 3 met 3,39 ton CO

2
. Dit is 0,22% van scope 3. De besparing 

zit in categorie 3.2.
� - Indien alle maatregelen uit de EML worden uitgevoerd met betrekking tot het reduceren van het 

elektriciteitsverbruik daalt de CO
2
-emissie in scope 3 met 14,02 ton CO

2
. Dit is 0,93% van scope 3. De 

besparing zit in categorie 3.2.
� 
Duurzame inkoop
� - Het vervangen van tafellinnen door afneembare tafels levert een besparing op van 5.949 kg was. Dit 

staat gelijk aan 3,7 ton CO
2
 en is 0,2% van scope 3. De besparing zit in categorie 3.1.

� - Door een schoner wagenpark van de leveranciers zal een emissiebesparing van 10% mogelijk zijn. 
Dit levert een emissiereductie op van 4,70 ton CO

2
. De besparing zit in categorie 3.4.

� - Door middel van combitransport van de leveranciers gaan we uit van 2 transportbewegingen met 
vrachtwagens per week minder. Dit levert een emissiereductie van 0,03 ton CO

2
 op. Dit is 0% van 

scope 3. De besparing zit in categorie 3.4.
� - Als u overgaat op de inkoop van 100% groen gas (bijvoorbeeld biogas), dan levert dat een toename 

op van 4,1 ton CO
2
 oftewel 0,3% van scope 3. Echter zit de grote afname van CO

2
 in scope 1. Netto 

levert dit dus een emissiereductie van 167 ton op.
� - De aanschaf van een volledig elektrisch wagenpark geeft een kleine toename van 2 ton CO

2
 in 

scope 3. Maar op de totale CO
2
-emissie resulteert dit in een afname van 8 ton. Deze besparing zit in 

scope 2.
� - Indien u 50 m2 aan zonneboilers zou plaatsen neemt de inkoop van gas af met 2.500 m3 aardgas. 

Hierdoor neemt de emissiereductie af met 1 ton CO
2
. Dit is 0,1% van scope 3.

� - Als u overgaat op de inkoop van 100% groene stroom uit Nederland neemt de CO
2
-emissie af met 

139,9 ton CO
2
. Dit is 9,3% van scope 3.

� 
� 

Tabel 8, Reductiepotentieel van de CO
2
-emissie reductie in scope 3

CO₂₂-emissiereductie scope 3 emissiereductie

Ton CO₂₂ % Scope 3

A07 - Voedselverspilling door registratie op hoofdlijnen 65,4 4,3%

A08 - Good housekeeping afval 4,6 0,3%

Toepassen maatregelen EML met betrekking tot gasbesparingen 3,4 0,2%

Toepassen maatregelen EML met betrekking tot elektriciteitbesparingen 14,0 0,9%

Tafellinnen 3,7 0,2%

Schoner wagenpark leveranciers 4,7 0,3%

Leveranciers met combitransport voor leveringen 0,03 0,002%

Groen gas -4,1 -0,3%

Elektrisch rijden -1,7 -0,1%

Zonneboilers 0,9 0,1%

Groene stroom 139,9 9,3%



35

Bronnenlijst

Green House Gas protocol Corporate Standard

Royal Haskoning   Emissie inventarisatie Catering Royal

Groen kookboek   IVEM-onderzoeksrapport nr 103a,mei 2000

P.W. Gerbens-Leenes  Rijksuniversiteit Groningen

CE DELFT   Werkgebonden mobiiteit MKB

    Outlook horecalogisiteek, 4R66

Sita/CE  Delft   CO
2
-emissie per afvaltype

CO
2
 prestatieladder  CO2emissiefactoren.nl

TNO    Rapport stichting technologisch kenniscentrum textiel verzorging

CBS    Onderweg in Nederland (ODIN) 2023 - plausibiliteitsrapportage

    Woon-werkafstanden 2016

    Rapport tijd en plaats onafhankelijk werken

Rijksoverheid   Mobiliteitsplan 2010

RIVM    Database Milieubelasting voedingsmiddelen

Stimular   CO
2
 factoren in de milieubarometer

Pure Benefit   Besparingsonderzoek energie, water en afval

Van der Valk Hotel Stein-Urmond



BIJLAGEN



38 39

Bijlage I.  CO2-emissie per bezoeker

Grondslagen en bepalingen
De CO

2
-emissie per onderdeel is berekend op basis van de CO

2
-footprint van het betreffende hotel over 

het jaar 2024. De emissie is berekend per gast voor een overnachting, diner, zaalboeking en voor de trans-
portbewegingen. Voor de overige activiteiten, zoals de lunch of een gast die enkel een kop koffie komt 
nuttigen, is de uitstoot niet berekend per onderdeel. 

De emissie per onderdeel is afhankelijk van het aantal bezoekers en de totale uitstoot in een jaar. Hierdoor 
kan de CO

2
-emissie per onderdeel per jaar verschillend zijn. De getallen gelden niet exact voor één bezoe-

ker omdat ze een gemiddelde betreffen en slechts een indicatie zijn. In deze berekening zijn aannames 
gebruikt, bijvoorbeeld in de verhoudingen. Er kan bijvoorbeeld niet exact bepaald worden hoeveel één 
gast nodig heeft aan bijvoorbeeld personeel, verwarming, elektriciteit. Dit hangt af van meerdere factoren 
zoals het type bezoeker, het jaargetijde, de bezetting en de gebruikte faciliteiten. Hiervoor wordt gewerkt 
met een omrekenfactor. Elk onderdeel heeft een percentage van het totaal gekregen. De omrekenfactor 
is gebaseerd op de tijd dat een gast in het hotel aanwezig is gedurende de dag ten opzichte van alle gas-
ten. De standaardverdeling is 50% hotelgasten, 17% vergaderen, 13% diner en 20% overig. Hier kan vanaf 
geweken worden als de verhoudingen sterk afwijken.

Overnachten
Bij overnachten zijn de gas- en elektriciteitsverbruik afkomstig uit de energiebalans. Het overige elek-
triciteitsverbruik is berekend op basis van de factor die is toegekend aan dit onderdeel. Bij het waterver-
bruik, de hoeveelheid afval en de leveranciers is gerekend met een percentage van het aantal gasten voor 
vergaderen ten opzichte van het totaal aantal bezoekers. 
Onder overig elektriciteitsverbruik wordt onder andere verstaan: verbruik om de receptie, gangen, lobby 
en toiletten te ventileren, te voorzien van verlichting en de aanwezige apparatuur van stroom te voorzien. 
Gasten maken hier indirect gebruik van. 
Bij het verbruik voor het verwarmen van het tapwater is aangenomen dat 80% van het tapwater voor het 
overnachten wordt gebruikt.

Diner
Bij de gasten voor het diner zijn de gas- en elektriciteitsverbruik afkomstig uit de energiebalans, gecor-
rigeerd met het percentage restaurantbezoekers van het diner. Van het overige elektriciteitsverbruik, het 
waterverbruik, de hoeveelheid afval en de leveranciers is gerekend met een percentage van het aantal 
gasten voor vergaderen ten opzichte van het totaal aantal bezoekers. 
Onder overig elektriciteitsverbruik wordt onder andere verstaan: verbruik om de receptie, gangen, lobby 
en toiletten te ventileren, te voorzien van verlichting en de aanwezige apparatuur van stroom te voorzien. 
Gasten maken hier indirect gebruik van.

Zaalboeking
Bij vergaderen zijn de gas- en elektriciteitsverbruik afkomstig uit de energiebalans. Van het overige elek-
triciteitsverbruik, het waterverbruik, de hoeveelheid afval en de leveranciers is gerekend met een percen-
tage van het aantal gasten voor vergaderen ten opzichte van het totaal aantal bezoekers. 
Onder overig elektriciteitsverbruik wordt onder andere verstaan: verbruik om de receptie, gangen, lobby 
en toiletten te ventileren, te voorzien van verlichting en de aanwezige apparatuur van stroom te voorzien. 
Gasten maken hier indirect gebruik van.

Bezoekersverkeer
De CO

2
-emissie per bezoeker door de vervoersbewegingen van de bezoekers is bepaald door de totale 

CO
2
-emissie het bezoekersverkeer te delen door het aantal gasten.

I.I.  CO2-emissie per hotelgast

De CO
2
-emissie per onderdeel is berekend op basis van de CO

2
-footprint van het betreffende hotel over 

het jaar 2024. De emissie is berekend per gast voor een overnachting, diner, zaalboeking en voor de trans-
portbewegingen. Voor de overige activiteiten, zoals de lunch of een gast die enkel een kop koffie komt 
nuttigen, is de uitstoot niet berekend per onderdeel.

Onderstaande figuur geeft de emissie per hotelgast weer.

Figuur 23, Emissie per hotelgast

I.II.  Emissie per overnachting

In 2024 is er per overnachting gemiddeld 18, kilogram CO
2
 uitgestoten. In totaal waren er 65.444 over-

nachtingen.  In onderstaande figuur wordt de CO
2
-emissie in ton voor alle overnachtingen weergegeven.

Figuur 24, Emissie per overnachting
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I.III.  Emissie per diner

In 2024 is er per diner gemiddeld 7,9 kilogram CO
2
 uitgestoten. In totaal waren er 82.289 diners. In de 

grafiek zien we de CO
2
-emissie van alle diners in ton CO

2
..

Figuur 25, Totale CO
2
-emissie diners in ton CO

2

I.IV.  Emissie per zaalboeking

In 2024 is er per gast die gebruik heeft gemaakt van de zalen gemiddeld 9,4 kilogram CO
2
 uitgestoten. In 

dit jaar zijn er 43.750 gasten voor vergaderingen, evenementen en bijeenkomsten geweest. De CO
2
-emis-

sie van de zaalboekingen zijn weergegeven in onderstaande figuur..

Figuur 26, Totale CO
2
-emissie zaalboekingen in ton CO

2

Figuur 25
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Figuur 26

0

50

100

150

200

250

300

350

Gas
ve

rbruik 
(aard

gasequiva
lente

n)

Elektri
cite

its
ve

rbruik

Wate
rve

rbruik
F&B

Wasgoed
Afva

l

Leve
ranciers

Ove
rig

e emiss
ies(person

eel,…

2023 2024

I.V.  Bezoekersvervoer

In 2024 is er per bezoeker gemiddeld 0,4 kilogram CO
2
 uitgestoten. Er waren 242.671 bezoekers. 
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Bijlage II.  Validatie rekenmethode Pure Benefit
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t.a.v. dhr. Wim Noordhoek

Van: Energy Systems
Datum: 13 feb. 25

Kopie:
H. Olthuis

Opgesteld door: Yiri Massop
Hyunjin Yang

Inhoudelijke beoordeling Pure Benefit carbon footprint analyse

DNV is gevraagd om een inhoudelijke beoordeling uit te voeren op basis van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, van 
een door Pure Benefit opgestelde carbon footprint analyse van een voorbeeldhotel. De rapportage bevat een scope 1, 2 
en 3 emissie-aangevuld met de vermeden analyse en de klimaat neutraal methodologie.

De beoordeling vond plaats in meerdere fasen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst met Pure Benefit heeft DNV het 
model doorgenomen. Tijdens de eerste bijeenkomst ontving DNV extra uitleg over de rekenmethodiek en 
emissiefactoren, en werden de eerste verbeterpunten besproken. Na het overleg gingen Pure Benefit en DNV verder 
met de nieuwe inzichten en verwerkte feedback. Vervolgens vond een tweede ronde plaats waarin de aanpassingen op 
basis van de eerste feedback zijn besproken, laatste feedback is gegeven en alle aandachtspunten zijn verwerkt, 
waarna een definitieve beoordeling is afgegeven. DNV richt zich hierbij op de cijfermatige analyse en de beoordeling 
van de inventarisatiemethode.

Hoofdconclusie is dat naar mening van DNV de methodologie om scope 1, 2 en 3 emissies vast te stellen 
grondig is en duidelijk is gerapporteerd, in lijn met de richtlijnen vanuit het GHG Protocol. Pure Benefit heeft 
meerdere systemen in de modelering ingebracht om de nauwkeurigheid van het model te bevorderen. Ook worden door 
de overheid gepubliceerde emissie factoren gebruikt in de berekeningen, de berekende emissies worden op correcte 
wijze ingedeeld over de verschillen de scopes. Niet alle scope 3 emissies zijn opgenomen in de rapportage, waar 
emissies worden uitgesloten is argumentatie voor het uitsluiten van emissies opgenomen in de rapportage zoals wordt 
voorgeschreven in het GHG Protocol. DNV heeft, waar relevant, uitgesloten emissies beoordeeld en kan zich vinden in 
de motivatie om emissies uit te sluiten.

Ten slotte is de methodiek omtrent het carbon neutraal label beoordeeld. Pure benefit analyseert in eerste instantie de 
huidige status van het hotel en het reductie plan. Alleen wanneer een hotel aan beide eisen voldoet kan gebruik worden 
gemaakt van compensatie met CO2-credits. Hier sluit Pure Benefit aan bij de stappen voorgesteld in het Joint 
Statement on Voluntary Carbon Markets van verschillende EU-lidstaten die stuurt op het goed in kaart brengen van 
directe en indirecte emissies, en een emissiereductie plan. Pure Benefit werkt samen met organisaties die zorgdragen
voor gecertificeerde projecten. DNV benadrukt dat het gebruik van carbon credits gevoelig is voor dubbeltelling van 
emissiereducties, deswege is het belangrijk om intern emissiereducties te realiseren, voordat carbon credits worden 
ingezet. Pure Benefit stimuleert dit middels de gebruikte methodologie.

Arnhem, 13 februari 2025

Yiri Massop
Consultant - Environmental Compliance Management
DNV - Energy Systems

Hyunjin Yang
Consultant - GHG Management
DNV - Energy Systems
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